
 

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non 

saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve 
sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni 

previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il 

prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà 
soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.   
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ACCORGIMENTI D’USO 
 Regolare accuratamente i cilindretti di inchiostrazione onde evitare l'eccessivo attrito contro il Poliner 

 Posizionare il Poliner nell'apposita fessura di alloggiamento 
 

 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E MECCANICHE 

Proprietà Metodo d’analisi Unità di misura Valori nominali 

Composizione Polietilene tereftalato - % 100 

Colore - - Bianco latte 

Spessore nominale ASTM D 374 µm 190 250 

Carico di rottura Longitudinale ASTM  D 882 N/mm2 180 

Allungamento a 
rottura 

Longitudinale ASTM  D 882 % 140 

  
 
 
 

                     Su richiesta disponibile fascicolo con specifiche tecniche per ogni diversa tipologia di copricalamaio e macchina da stampa 
 

 

 
 

 

 

                                                    
 

 

POLINER  scheda tecnica 
  

DESCRIZIONE APPLICAZIONE CARATTERISTICHE 

Copricalamaio realizzato in poliestere 
biorientato di colore bianco latte 

 
Sviluppato per utilizzo come lamina 
copricalamaio per macchine da stampa 
Heidelberg che utilizzano il sistema di 
dosatura dell’inchiostro CPC. Disponibile 
anche per macchine KBA e KOMORI 

 

 Spessore calibrato 

 Alta resistenza meccanica 

 Alta resistenza agli inchiostri e ai 
solventi 

 Alta resistenza al calore  

 Facile da installare 

 Consigliato per lunghe tirature 
 

 
 


