
 

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non 

saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve 
sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni 

previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il 

prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà 
soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.                                                                                                                     
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PROPRIETA’ FISICHE E MECCANICHE 

Proprietà Metodo d’analisi Unità di misura Valori nominali 

Colore - - Bianco 

Granulometria - µm 80-200 

Temperatura di rammollimento ANSI/ASTM D 3451-76 °C 120-155 

Durezza ISO868 Shore A 68 

Resistenza al lavaggio 60°C - - Eccellente 
 

 

STOCCAGIO 

Si consiglia di conservare il prodotto negli imballi originali ben chiusi ad una umidità relativa di 55-56% RH e temperatura di 15-30°C 
evitando l’esposizione alla luce solare diretta. 

 

 

THERMACROM POWDER TPU scheda tecnica  
  

DESCRIZIONE APPLICAZIONE CARATTERISTICHE 

Adesivo hot-melt di poliuretano in polvere  
Trasferimento su tessuto di grafiche 
stampate con tecnologia serigrafica o 
digitale inkjet 

• Per inchiostri a base acqua 
utilizzati con sistemi DTF/DTG 

• Per inchiostri plastisol utilizzati 
con tecnologia serigrafica 

• Trasferimento hot e cold peel 

• Elevata elasticità e morbidezza 

 

 

ACCORGIMENTO D’USO 

Procedere secondo la sequenza di stampa indicata: 

• Stampare l’immagine sul Thermacrom film adatto all’applicazione 

• Applicare Thermacrom Powder sull’inchiostro ancora bagnato 

• Asciugare ad una temperatura >120°C per 1-2min 

• Trasferire l’immagine utilizzando la pressa calda. La temperatura minima di trasferimento è di 155°C per 15 sec. Aumentando 
la temperatura (fino a 180°C) si può ridurre il tempo di trasferimento.  

• Verificare che la condizioni indicate siano adatte all’inchiostro e tessuto utilizzato 

 

 
 


